ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АГРО-ТЕХНИКА ЮГ»

Продажа сельхозтехники и запасных частей. Сервисное обслуживание.

ИНН/КПП 6168106488/616801001

ОГРН 1196196013254

344049, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Обзорная, дом 12А

Телефон:  +7 918 530 80 40,  +7 918 528 55 44
Е-mail:  Agrotehnika-ug@yandex.ru
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полуприцепной опрыскиватель TRACKER 3200 S DPA AX24
производства BERTHOUD (Франция)
· ВЫ ПОЛУЧИТЕ европейское качество от завода со 120-летней историей и комплектацию, адаптированную специально для условий России!

· ВЫ СМОЖЕТЕ работать В УСТАНОВЛЕННЫЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ СРОКИ!
· ВЫ УВИДИТЕ РЕЗУЛЬТАТ: производительность 30-40 га/час!
· ВЫ получаете высокоточный расход препарата и равномерное его распределение без волнового и мозаичного эффекта!
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ЛЕГЕНДАРНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ШТАНГИ

100% КОНТРОЛЬ НОРМЫ ВЫЛИВА

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Штанга AXIALE 24 м (осевая подвеска), 4 секции
Центробежный насос производительностью до 400 л/мин для выполнения сервисных задач 

Поршневой насос с приводом от колеса для опрыскивания 

Запатентованная механическая подвеска оси ACTIFLEX (гарантия 5 лет)
Механический контроль нормы вылива 

Стоимость для дилера 44 425 Евро
на условиях EXW Волгоград

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Требуемая мощность
	От 80 л.с.

	Подвеска шасси
	Механическая (патент BERTHOUD)

	Основной бак для рабочего препарата, объем / материал
	3 200 л, 

высокоплотностный полиэстер

	Ширина захвата, название, материал, система подвески
	24 м, 4 секций опрыскивания 
BERTHOUD Axiale, сталь, подвеска в центре масс

	Колеса
	270/95 R48

	Колея / регулирование колеи
	1,57 – 2,10 м / механическое

	Тормоза
	Статические и динамические

	Промывочная емкость
	330 л

	Насос
	Поршневой и центробежный

	Контроллер
	BERTHOUD 

	Загрузочный бак для химикатов
	Есть

	Бак для мытья рук
	18 л

	Распылители
	2 комплекта входят в комплект поставки

	Комплектация
	


